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Znakomity napęd dla aplikacji dźwigowych

gwarancji 
3 lata
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Nowy inwerter dźwigowy
Mniejszy i mądrzejszy.

W roku 2005 Fuji Electric zapro-

jektowało pierwszy FRENIC-Lift – 

falownik przeznaczony wyłącznie 

do dźwigów. FRENIC-Lift jest 

aktualnie jednym z najlepiej 

ocenianych falowników na rynku. 

Zebrane na przestrzeni 10 lat 

doświadczenia pozwoliły na 

opracowanie zmodernizowanej 

wersji: mniejszej lecz mądrzejszej.

Oszczędzaj energię z nowym Frenic Lift – teraz to proste!



3

 

•  

•
  

•

  

 

FRENIC-Lift

 

FRN   0025   LM2   A   -   4   E

 

 

 

 

 

 

•
 

 

• 

•
 

Korzyści

Zmodernizowany FRENIC-Lift daje szereg unikalnych korzyści.

Nowa płaska obudowa do 15kW (32A)

Montaż na boku: 
Instaluj falownik w dogodnej płaszczyźnie, 
np. w płytkich szafach przy ościeżnicy.

Wtykowe przyłącza elektryczne: 
Łatwiejsza prefabrykacja wiązek kablowych.

Radiator z IP54: 
Zwiększony stopień ochrony tylnej części 
obudowy pozwala na wyprowadzenie radiatora 
poza szafę, tym samym szafa może być bardziej 
kompaktowa, a wnętrze chłodniejsze.

Certy�kowane funkcje 
spełniają wymagania norm 

EN81-1/2 i EN81-20 oraz 
upraszczają system sterujący
Prosty w zastosowaniu system STO 
czyli brak styczników głównych - 
mniejszy hałas i brak zawodnych 
elementów.

Monitorowanie szczęk hamulca 
dla systemu UCM.

Certy�kowany licznik zmian 
kierunku niezbędny dla lin i pasów 
powlekanych tworzywem 
sztucznym.

Sterownik programowalny

Buduj własne programy rozszerzające 
możliwości sterujące falownika. 
Program PLC może składać się z 200 
bloków (prede�niowanych bloków 
logicznych i arytmetycznych).

Awaryjne uwalnianie

Ewakuacja osób uwiezionych w kabinie 
jest możliwa z pomocą zasilania z UPS 
lub z akumulatorów (minimum 48V). 
Oprogramowanie zabezpiecza zasilanie 
awaryjne przed przeciążeniem oraz 
głębokim rozładowaniem akumulato-
rów. Nowością jest funkcja automa-
tycznego grawitacyjnego sprowadzania 
kabiny z nadzorem prędkości dźwigu.

Łączność ze światem

Wbudowane 3 porty komunikacyjne 
zapewniają łączność ze sterownikami 
CANopen (402 i 417), DCP3 i 4 oraz 
Modbus RTU.

Schematy oszczędzania energii

Teraz możliwe jest użycie schematów 
oszczędzania energii (ISO25745), 
np. przejście w stan stand-by lub 
kompletne wyłączenie urządzenia jeśli 
nie jest używane. Układ rozruchowy 
falownika został wzmocniony, 
co umożliwia częste włączanie zasilania.

Wewnętrzny �ltr EMC

Wbudowany �ltr sieciowy zgodny 
z EN12015 i EN12016. Oszczędność 
miejsca i łatwość instalacji.

Lakierowane PCB

Nowe lakiery do pokrycia płytek 
drukowanych zapewniają zwiększoną 
odporność na wilgoć i pyły występujące 
w szybie dźwigu.

Współpraca z każdym silnikiem

Dzięki nowym algorytmom sterowania, 
teraz możliwa jest współpraca ze 
wszystkimi silnikami (asynchronicznymi 
i synchronicznymi), łącznie z silnikami 
z enkoderem sprzężonym ciernie 
(bezprzekładniowy silnik dyskowy).

TYP
Nazwa serii FRENIC

Prąd znamionowy

Przeznaczenie dźwigowe

Obszar: E (Europa)

Napięcie zasilania: 4 (3-faz, 400VAC)
                                     7 (1-faz, 230VAC) 
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FRN0006LM2A-□E do FRN0019LM2A-□E□: 4 / 7

W 
(mm)

H 
(mm)

D 
(mm)

FRN0006LM2A-4E 6.1 A 2.2 kW

140 260 195
FRN0010LM2A-4E 10 A 4.0 kW

FRN0015LM2A-4E 15 A 5.5 kW

FRN0019LM2A-4E 18.5 A 7.5 kW

FRN0025LM2A-4E 24.5 A 11 kW
160 360 195

FRN0032LM2A-4E 32 A 15 kW

FRN0039LM2A-4E 39 A 18.5 kW
250 400 195

FRN0045LM2A-4E 45 A 22 kW

FRN0060LM2A-4E 60 A 30 kW
326.2 550 261.3

FRN0075LM2A-4E 75 A 37 kW

FRN0091LM2A-4E 91 A 45 kW 361.2 615 276.3

FRN0011LM2A-7E 11 A 2.2 kW
140 260 195

FRN0018LM2A-7E 18 A 4.0 kW

FRENIC-Lift 

FRN0025LM2A-4E do FRN0032LM2A-4E

FRN0060LM2A-4E do FRN0091LM2A-4EFRN0039LM2A-4E do FRN0045LM2A-4E

DW

H

DW

H

DW

H

DW

H

Wymiary

Wymiary zewnętrzne

Napięcie zasilania Typ Prąd silnika
Przybliżona 
moc silnika

3-faz 400VAC

1-faz 230VAC
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FRENIC-Lift

 

Typ FRN__LM2A-□E 0006 0010 0015 0019 0025 0032 0039 0045 0060 0075 0091 0011 0018

2.2 4.0 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 45 2.2 4.0
1 4.6 7.6 11 14 18 24 29 34 45 57 69 4.1 6.8

2 
3

 6.1 10.0 15.0 18.5 24.5 32.0 39.0 45.0 60.0 75 91 11.0 18.0

 11 
(3s)

18.0 
(3s)

27.0 
(3s)

37.0 
(3s)

49.0 
(3s)

64.0 
(3s)

78.0 
(3s)

90.0 
(3s)

120 
(3s)

150 
(3s)

182 
(3s)

22.0 
(3s)

36.0 
(3s)

50, 60 Hz

 
4 

5 4.5 7.5 10.6 14.4 21.1 28.8 35.5 42.2 57.0 68.5 83.2 17.5 33

8.2 13 17.3 23.2 33.0 43.8 52.3 60.6 77.9 94.3 114 24 41

3.2 5.2 7.4 10 15 20 25 30 40 48 58 3.5 6.1

 

180

36 VDC

180
 

 
8  

7 60
7  50

7  1.8 3.2 4.4 6.0 8.8 12 14.8 17.6 24 29.6 36 1.8 3.2
6 160 96 47 47 24 24 16 16 10 8.5 8 33 20

□: 4 / 7

Specy�kacja techniczna

Pozycja 3-faz 400 V 1-faz 
200 V

Nominalna moc silnika [kW] 

Moc znamionowa [kVA]

Napięcie znamionowe [V]

Prąd znamionowy [A]

Przeciążalność [A]

Częstotliwość znamionowa [Hz]
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*1) Moc znamionowa została obliczona dla napięcia wyjściowego 440 VAC.
*2) Napięcie wyjściowe nie przekracza napięcia wejściowego.
*3) Podane wartości odnoszą się do warunków: częstotliwość nośna 10 kHz (modulacja 2-fazowa) i temperatury otoczenia 45°C. Należy wybrać 
taki inwerter, dla którego skuteczna wartość prądu obciążenia w czasie pracy nie przekracza 80% znamionowego prądu.
*4) Asymetria [%] = (Napięcie max [V] – Napięcie min. [V])/ Średnie napięcie trzech faz [V] x 67 (IEC61800-3). Dotyczy urządzeń zasilanych z 3-faz.

*5) Moc sieci zasilającej wynosi 500kVA (lub 10x moc inwertera, jeśli moc inwertera wyższa niż 50kVA), oraz impedancja 
sieci zasilającej wynosi %X=5%.

*6) Dopuszczalna tolerancja rezystancji minimalnej wynosi ±5%.
*7) Czas hamowania oraz cykl (%ED) zostały zde�niowane dla znamionowej mocy hamowania.
*8) Odchyłka (napięcie: +10 to -10%, częstotliwość: +5 to -5%).

3-faz 380 - 480 VAC 1-faz 200 - 240 VAC

(max. czas trwania)
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ie Czas hamowania [s]

% ED [%]

Moc bloku hamującego [kW]

Rezystancja minimalna [Ω]

Normy

Stopień ochrony (IEC60529)

Chłodzenie

IP20

Radiator: IP54

Wspomagane wentylatorem

IP20 IP20IP00

Radiator: IP20 Radiator: IP00 Radiator: IP54

– Lift Directive (95/16/EC):
Bezpieczne wyłączenie momentu od silnika – dla usunięcia dwóch styczników pomiędzy silnikiem a falownikiem, jak 
wymagano w EN 81-1:1998+A3:2009 12.7.3 a), EN 81-2:1998+A3:2009 12.4.1 a) i EN 81-20:2014 5.9.2.5.4 d), 5.9.3.4.1 d).
– Monitorowanie szczęk hamulca na potrzeby UCM: EN 81-1:1998+A3:2009 9.11.3 i EN 81-20:2014 5.6.7.3
– Zliczanie zmian kierunku w dźwigach z linami powlekanymi tworzywem lub pasami

– Dyrektywa maszynowa: 
– EN ISO13849-1: PL-e
– EN60204-1: stop category 0
– EN61800-5-2: STO SIL3
– EN62061: SIL3

– Dyrektywa niskonapięciowa:
– EN61800-5-1: Over voltage category 3

– Dyrektywa EMC:
– EN12015, EN12016, EN 61800-3 +A1, EN 61326-3-1
(Emisja) Wbudowany �ltr: kategoria 2 (0025 (11kW) lub mniejsze) / kategoria 3 (0032 (15kW) lub większe)
(Odporność) – środowisko 2.

– Normy kanadyjskie oraz USA:
– Can/CSA C22.2 No.14-13: Industrial Control Equipment
– CSA C22.2 No.274-13: Adjustable speed drives
– UL 508 C (3rd Edition): Power Conversion Equipment
– wg CSA B44.1-11/ASME A17.5-2014: Elevator and escalator electrical equipment

1-faz 220 - 480 VAC, 50/60 Hz 1-faz 200 - 240 VAC, 
50/60 Hz

1-faz 200 - 240 VAC, 
50/60 Hz

48 VDC lub więcej

24 VDC (22 - 32), max. 40 W 1-faz 220 - 480 VAC, 50/60 Hz 24 VDC (22 - 32 VDC),
max. 40 W

Napięcie: -10 do +10, częstotliwość:   5% 

Napięcie : -15 do +10 (asymetria do 2% ), częstotliwość:   5%

3-faz 380 - 480 VAC, 50/60 Hz

z DCR

bez DCR

Prąd 
znamionowy 
[A]

Czas pracy [s]

Czas pracy [s]

Wymagana moc 
żródła (z DCR) [kVA]

Zasilanie główne

Zasilanie główne

Zasilanie główne

Zasilanie pomocnicze



Wejście   10 V
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FRENIC-Lift
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(PLC)
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SOURCE

 

(11)

+15 VDC

+12 VDC

Port CAN

L1/L

L2/N

 

<Y5A>

<Y5C>

(EN1)

(EN2)

 

  

(PLC)

(CANG)

<FMA>

<11>

P2

(DX+)(DX-)

RS485 port2

FZ-
(CM)

FZ+

24V-
24V+

RS485 port1

 

<Y3C>

<Y3A>

(PLC)

SW1

(CM)

(CM)

(V2)SW4

(NTC)

0V

+10 VDC

(-)
(+)

UVW
U0
V0
W0

 

(SCC)

(SCCF)

EMC ON/OFF 

(V2)

* *

*

Podstawowe połączenia

DŁAWIK DCR ZEWNĘNTRZNY REZYSTOR 
HAMUJĄCY

(PLC) lub (CM)

Silnik

Zewnętrzny 
stycznik (NC)

Uziemnienie

lub

Zaciski do zwierania uzwojeń

Karta rozszerzeń

Wyjście alarmu

Wyjścia przekaźnikowe

Wyjścia tranzystorowe

Wyjścia analogowe

Rozłącznik lub 
wyłącznik nadprądowy

Bezpiecznik

Fi
ltr

 E
M

C

Sieć zasilająca 
3-fazowa

Sieć zasilająca 
1-fazowa

Dodatkowe zasilanie 
awaryjne 24 VDC
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Wejście   10 V
lub 4-20 mA

Termistor 
PTC/NTC

Uziemnienie

Obwód bezpieczeństwa 
zgodny z EN81-20
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Elementy w kolorze pomarańczowym odnoszą się do inwerterów w „płaskiej obudowie” (FRN0032LM2A-4E lub mniejsze).

W przypadku FRN0039LM2A-4E lub większych, dławik DCR instaluje się pomiędzy zaciskami P1 i P(+).

Port szeregowy (komunikacja z klawiaturą RS485, 
Modbus RTU, DCP3, PC Loader)
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FRENIC-Lift

OPC-PR

 
 

OPC-PS

OPC-PSH

 

OPC-PMPG

OPC-PG3

 

TP-A1-LM2

TP-E1U

PC Loader Software

 

 
http://www.fujielectric-europe.com/

DA-LM2

 

Opcje

Płyty rozszerzające

Akcesoria
Opcjonalne akcesoria pozwalają w pełni 
wykorzystać  potencjał falownika i sprostać 
wymaganiom instalacyjnym.

Karta obsługi enkdoderów absolutnych 
SIN/COS (np. ERNxx87) stosowanych 
w niektórych silnikach synchronicznych. 
Posiada wyjście przekazujące impulsy 
z wejścia inkrementalnego do sterownika 
(Line-driver + dzielnik częstotliwości).

Karta obsługi enkdoderów z torem 
inkrementalnym SIN/COS oraz transmisją 
szeregową dla przesyłania kąta. 
Obsługiwane protokoły to EnDat2.1, 
BiSS i SSI. Stosowana przy współpracy 
z silnikami synchronicznymi. Posiada 
wyjście przekazujące impulsy z wejścia 
inkrementalnego do sterownika 
(Line-driver + dzielnik częstotliwości).

Karta z tymi samymi funkcjami co 
OPC-PS oraz dodatkowo obsługująca 
enkodery Hiperface (np. SICK SRS50).

Karta dla enkoderów inkrementalnych 
HTL, przeznaczona dla silników 
asynchronicznych i synchronicznych. 
Posiada wyjście przekazujące impulsy 
z wejścia inkrementalnego do sterownika 
(Line-driver + dzielnik częstotliwości).

Karta dla enkoderów inkrementalnych 
Line-driver, przeznaczona dla silników 
asynchronicznych i synchronicznych. 
Posiada także 3 wejścia kodujące pozycję 
(U, V,W) dla silników synchronicznych. 
Posiada wyjście przekazujące impulsy 
z wejścia inkrementalnego do sterownika 
(Line-driver + dzielnik częstotliwości).

Dławik redukujący harmoniczne prądu 
wejściowego, tym samym zmniejszający 
skuteczną wartość prądu.

Zamienia energię elektryczną uzyskaną 
z hamowania na ciepło. Przy dużych 
wysokościach podnoszenia możliwe 
zastosowanie modułu zwrotu energii 
RHC-C.

Wspornik do montażu panelu 
sterującego TP na boku falownika.

Zaawansowany panel sterujący 
z podświetlanym wyświetlaczem LCD. 
Intuicyjna i szybka obsługa oraz programo-
wanie. Zawiera 3 pamięci do kopiowania 
pełny zestawu parametrów. Wyświetla 
komunikaty w językach: polskim, 
angielskim, niemieckim, francuskim, 
japońskim, hiszpańskim, włoskim, 
rosyjskim, grackim, tureckim, czeskim, 
szwedzkim, portugalskim, holenderskim 
oraz języku własnym użytkownika 
(możliwość zaprogramowania własnych 
tekstów i czcionek).

Podstawowy panel z wyświetlaczem 
7-segmentowym LED. Atutem jest gniazdo 
USB oraz funkcja kopiowania parametrów. 
Służy jako konwerter do podłączenia 
z komputerem.

Darmowe oprogramowanie do kon�guracji 
falownika, archiwizacji parametrów. 
Zawiera dokładny rejestrator przebiegów 
czasowych oraz moduł programowania 
sterownika PLC.

Dławik DCR

Rezystor hamujący



Siedziba europejska (Niemcy)
Fuji Electric Europe GmbH
Goethering 58

Germany
Tel.: +49 69 66 90 29 0
Fax: +49 69 66 90 29 58
info.inverter@fujielectric-europe.com
www.fujielectric-europe.com

Siedziba główna (Japonia)
Fuji Electric Co., Ltd.
Gate City Ohsaki East Tower
11-2 Osaki 1-chome, Shinagawa-ku,
Tokyo 141-0032
Japan
Tel.: +81 3 5435 7058
Fax: +81 3 5435 7420 
www.fujielectric.com

© Fuji Electric Europe GmbH 2016

Wyłączny dystrybutor Fuji Electric w Polsce:

Zastrzegamy możliwość zmiany danych zawartych w katalogu bez uprzedzenia.

ul. Przasnyska 6b, 01-756 Warszawa

telefon: +48 22 866 41 40, fax: +48 22 866 41 41

e-mail: amtek@amtek.pl, internet: www.amtek.pl 


	cen_lm2pl16_05_DTP_Page_1_web
	cen_lm2pl16_05_DTP_Page_2_web
	cen_lm2pl16_05_DTP_Page_3_web
	cen_lm2pl16_05_DTP_Page_4_web
	cen_lm2pl16_05_DTP_Page_5_web
	cen_lm2pl16_05_DTP_Page_6_web
	cen_lm2pl16_05_DTP_Page_7_web
	cen_lm2pl16_05_DTP_Page_8_web

